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Lescha - Betonmischer   

LB 354/LB 451       

    

Bedienungsanleitung - Wartungsanleitung  

Ersatzteilliste   
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Inbetriebnahme 
Stellen Sie die Maschine auf einer möglichst ebenen Fläche auf um eine ausreichende Stabilität zu 
gewährleisten. Der Mischer muß auf den 4 Teleskopstützen stehen, die Laufräder dürfen nicht unter 
Last sein. Beseitigen Sie im Arbeitsbereich alle Hindernisse oder Gegenstände, die zu Unfällen führen 
oder den Maschinisten behindern könnten.   

 
Mischer mit Elektromotor 
Um Spannungsabfall zu vermeiden wählen Sie eine möglichst kurze Zuleitung. Bei einer 
Kabellänge von mehr als 50 m ist ein größerer Aderquerschnitt erforderlich. Der eingebaute Motor 
besitzt die Schutzklasse IP 44, einen Nullspannungsauslöser und einen thermischen 
Überlastschutz. Die Mindestabsicherung des Zählers muß 15 A sein. Das Chassis ist zu erden.  

Vor dem Starten des Mischers ist zu prüfen:   

Wechselstrommotor (nur bei Modell B 350) 
- Die Netzspannung beträgt 230 V  
- Der Motor verfügt über einen Thermoschutz 
- Die Elektrokupplung entspricht dem Standard, die Zuleitung hat einen Querschnitt von 2,5     mm 
und ist maximal 50 m lang 
- Um Spannungsabfall zu vermeiden wählen Sie eine möglichst kurze Zuleitung. Bein einer    
Kabellänge von mehr als 50 m ist ein größerer Aderquerschnitt erforderlich.        

Achtung: Vermeiden Sie das Laufen des Mischers mit leerer Trommel um 
eine Überhitzung des Wechselstrommotors und das Auslösen des 
Thermoschalters zu vermeiden 

   Drehstrommotor  
- Die Netzspannung beträgt 400 V auf drei Phasen.  
- Ein 4-adriges Kabel + Erde mit Querschnitt 1,5 mm ist zu verwenden. 

Achtung: Die Trommel des Mischers muß sich entgegen dem 
Uhrzeigersinn drehen. Ist dies nicht der Fall sind 2 Phasen im Stecker zu 
vertauschen.  

Schalterkasten für Drehstrommotor 3 PS (B 451) 
1 - Schalter komplett            Art.-Nr. 294021 
2 - Schaltergehäuse             Art.-Nr. 274072 
3 - Schaltereinsatz               Art.-Nr. 274073 
4 - Relais 5,4 A                    Art.-Nr. 294022  

 

Mischer mit Benzin- oder Dieselmotor 
- Treibstoff einfüllen (Super bleifrei oder Diesel) 
- Zum Starten des Motors Hinweise des Motorenherstellers beachten 
- Vor jedem Start Motorölstand prüfen (10W30 verwenden) 
- Bei Betrieb Motorenhaus offen lassen 

 

Technische Daten  
B 354 B 451 

Trommelinhalt Liter 
Trommelfüllung Liter 
Trommelumdrehungen pro Minute 
Gewicht ohne Motor (kg) 
Breite in mm 
Länge in mm 
Höhe in mm 
Lufträder 

 

335 
270 

22 bis 23 
249 

1.810 
910 

1.540 
135 x 13 

420 
340 

20 bis 22 
306 

1.930 
1.000 
1.550 

135 x 13 

 

Sicherheitshinweise 
Vor Inbetriebnahme prüfen:  Alle Sicherheitseinrichtungen auf Vorhandensein und Zustand 
                                             Daß keine Personen oder Gegenstände mit dem Mischer in Kontakt sind 
Mischer mit Benzinmotor 
- Mischer mit Verbrennungsmotoren nicht in 

schlecht belüfteten Räumen benutzen  
- Beim Auftanken der Maschine nicht rauchen 
- Motorenhaus zur guten Belüftung offen lassen 

Mischer mit Elektromotor 
- Elektrische Zuleitung komplett von der 

Kabeltrommel abrollen um Spannungsverluste 
und Überhitzung des Motors zu vermeiden  

-  Nur über FI-Schalter betreiben 
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Einstellung der Spannung des Keilriemens oder der Kette  

Kette oder Keilriemen 

  

Nach ca. 30 Betriebsstunden ist der Keilriemen oder die Kette nachzuspannen.  
-     Die 4 Schrauben  "A" leicht lösen 
- Motor mit Motorenplatte nach unten schieben bis die gewünschte Spannung erreicht ist  

Achtung:     

Wichtig: 

Zu starke Spannung führt zu Lagerschäden am Motor und am Betonmischer. 
Ritzel, Keilriemenscheiben, Ketten und Keilriemen sind Verschleißteile, die von 
Zeit zu Zeit auszutauschen sind. Entsprechend dem Modell und dem aufgebauten 
Motor informieren Sie sich an der entsprechenden Stelle der Bedienungsanleitung 
über die Artikelnummern.  

Bei Mischern mit Verbrennungsmotoren ist bei Betrieb das Motorenhaus offen zu 
lassen.    

 

Straßentransport als Autoanhänger (25 km/h - zulassungsfrei) 
- Prüfen Sie den Reifendruck (1,5 - 1,7 bar) und das Anzugsmoment der Radmuttern 
Zubehör: Nummernschild mit Beleuchtungseinrichtung Art. No. LZ040, PKW-Kupplung für 
Kugel mit 50 mm  Art.-Nr. LZ020  

Sicherheitshinweise 
- Vor Einsatz der Maschinen prüfen, ob alle Sicherheitseinrichtungen vorhanden und in Ordnung sind, daß die 

Zuleitung und die Kupplungen in Ordnung sind und weder Personen noch Gegenstände mit der Maschine in 
Berührung sind.  

- Vor  jedem Arbeiten an der Maschine Motor abstellen oder Stecker ziehen. 
- Niemals Hände, Kopf oder andere Körperteile in die laufende Trommel stecken. 
- Den Mischer nur für die dafür vorgesehenen Materien benutzen. (Kein Mischen von Chemie oder Lebensmitt.)  
- Beim Anhängerbetrieb sind die gesetzlichen Vorschriften der jeweiligen Länder zu beachten 
- Mischer mit Verbrennungsmotoren nicht in unterirdischen oder schlecht belüfteten Räumen benutzen. 

Spannung
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Wartung 
- Nach jedem Einsatz die Maschinen innen und außen reinigen. Eine sorgfältige Reinigung nach jedem      
Gebrauch erhöht die Lebenserwartung Ihres Betonmischers beträchtlich.        
- Die Maschinen nicht bei offenem Motorenhaus mit dem Wasserschlauch abspritzen! 
- Zum inneren Reinigen der Trommel eine Schaufel Kies und Wasser benutzen.  
- Das Schwenklager ist wöchentlich zu schmieren.  
- Schmieren Sie ebenfalls den Zahnkranz je nach Gebrauch und Einsatz der Maschine.   

 
Einstellung des Handradlagers 
Die Einstellung des Spiels zwischen dem Ritzel am Handrad und dem Schwenksegment erfolgt über das 
Lagersegment des Handrades. Drei Einstellungen sind möglich, jeweils erkennbar an der Stellung des 
Schmiernippels des Lagersegmentes:   

Position 1: 
Schmiernippel links 

großes Spiel 

Position 2: 
Schmiernippel rechts 

mittleres Spiel 

Position 3:  
Schmiernippel unten 

kleines Spiel   

 

Einstellung der Trommel 
Prüfen Sie den Verschleiß der Reibscheibe zwischen dem 
Bügel und der Trommel. Wenn dieser groß ist hat die 
Trommel ein Axial-Spiel. Um dieses einzustellen entfernen 
Sie die Abdeck-kappe von der Trommelachse, ziehen Sie 
die Kronenmutter 1/4  oder 1/2 Umdrehung an, setzen Sie 
den Splint wieder ein und schrauben Sie die Abdeckkappe 
auf  

 

Ersatzteile 
Für alle benötigten Ersatzteile wenden Sie sich bitte an 
Ihren Händler. Geben Sie dabei Modell und Baujahr, sowie 
die Artikel-Nummern der Teile an.   

 

Wartung 
Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung unter Einsatz 
der in der Spalte "Menge" mit einem Pfeil 
gekennzeichneten Teile.  

 

Änderungen an der Maschine 
Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung von 
Produkten behalten wir uns vor, auch während der Serie 
Änderungen an dem vorstehend beschriebenen Produkt 
vorzunehmen.  

Schmieren der Trommelachse 
(alle anderen Stellen regelmäßig schmieren)  

- Trommel mit Öffnung nach oben stellen 
- Schutzkappe von Trommelachse abschrauben 
- Schutzkappe vom Schmiernippel des Trommelbügels 

abziehen 
- Fettpresse ansetzen und Achse bis zum Austritt des 

Altfettes füllen 
- Schutzkappe von Trommelachse und Schmiernippel 

wieder aufschrauben bzw. aufsetzen 
- Vorgang bei ständigem Gebrauch monatlich 

wiederholen 

  

Sicherheitshinweise 
- Motor abschalten oder Stecker ziehen vor jedem   

Arbeiten an der Maschine 
- Nur Materien mischen, für die die Maschine 

vorgesehen ist (keine Lebensmittel - keine Chemie) 
- Weder Kopf, Hände noch sonstige Körperteile in die 

laufende Trommel stecken 

- Die Maschine niemals ohne die entsprechenden 
Schutzeinrichtungen betreiben 

- Niemals die Schutzhaube der Elektromotoren öffnen 
solange dieser läuft 

- Bei Anhängerbetrieb die jeweils gelten Vorschriften 
beachten 

- Nur Original-Ersatzteile verwenden 

Schutzkappe 

Trommelbügel 

Schmiernippel 
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Maschinengestell  

       

Maschinengestell  
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Position Menge Bezeichnung Artikelnummer 

B 350      B 450 

 
1   1  Rahmengestell  291100  301100 

 
2   1  Halbachse rechts  271121  271121 

 
3  1  Halbachse links   271122  271122 

 

4  2  Rad 135 x 13    271097  271097 

 

5  4  Teleskopstützen  271061  271061  

 

6  1  Deichsel (LKW)  381102  381102  

 

7  1<  Steckbolzen  261104  261104  

   

5<  Splint B 2,9  009840  009840  

  

Zubehör   

8   1  PKW-Kupplungsaufsatz f. Kugel 50 mm  LZ020  LZ020 

 

9  1  Nummernschild u. Beleuchtunseinh. kompl.   LZ040  LZ040  

 

10  1  Leuchtenträger motorenseitig  274091  274091 

 

11  1  Leuchtenträger handradseitig  274092  274092  

 

12  1  Leuchte ohne Leuchtmittel  274093  274093  

 

13  1  Rückstrahler (Dreieck)  274094  274094  

 

14  1  Elektrokabel  274095  274095  

 

15  1  Elektrokupplung (7-polig)  274096  274096  

  

2  Splinte B 2,9  000776  000776  
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Mischtrommel  
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Mischtrommel   

Position Menge Bezeichnung Artikel-Nummer 
B 350        B 450 

     
1 1 Trommel 292001A

 
3002001A

 
2 1 Zahnkranz 000145 000146 

 

8 Schraube H1035 H1040 

 

10 Beilagscheibe MN12 LN20 
3 2< Kugellager 042011 302014 
4 1 Mutter mit Nut 272006 302007 
5 1 Abdeckkappe 272007A

 

272007A 
6 1< Distanzscheibe für Trommel 292108 302102 
7 1 Trommelbügel 293110 303105 
8 1< Antriebsritzel 293100 303038 
9 1 Federkeil 8x7x40 8x7x40 

10 1< Kugellager 32206 000915 000915 
11 1 Lager 323002 323002 
12 1< Kugellager 30206 000911 000911 

 

2 Schrauben H1440 H1440 

 

2 Beilagscheiben AZ14 AZ14 
13 5< Schmiernippel 10x50 009960 009960 
14 1< Kettenrad 95 Zähne 013007 013007 

14* 1< Kettenrad 72 Zähne 023055 023055 
15 1 Keilriemenscheibe 273056 273056 

 

2 Muttern HM16 HM16 

 

1 Beilagscheibe LU16 LU16 
17 1 Schwenkgetriebe (Innenverzahnung) 293050 293050 

 

2 Schraube H1020 H1020 

 

2 Beilagscheibe W10 W10 
18 1 Handrad 293120 293120 
19 1 Handradlager 273043 273043 

 

3 Schraube H1035 H1035 

 

3 Beilagscheibe JZC M10

 

JZC M10 
20 1< Ritzel f. Schwenkgetriebe 293118 293118 

 

1< Splint E1050 E1050 
23 1 Feststellvorrichtung 293051 293051 

 

2 Schraube H1025 H1025 

 

2 Beilagscheibe AZ10 AZ10 
24 2 Zahnkranzschutz-Hälfte 292105 302105 

 

4 Schraube, verzinkt H1020 H1020 

 

4 Beilagscheibe, verzinkt JZC M10

 

JZC M10 

     

Motorenhaus  
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